MAX ALU THERMO 1.1
A

PRZEZNACZENIE
PODKtADU:
WYSOKIE
PRZEWODNICTWO
CIEPEA

JAKA PODEOGE
KUPILES?

ZALECANE
ZASTOSOWANIE:

ZWIEKSZA
KOMFORT:

Trwalty, ciezki podktad podtogowy wykonany z kauczuku,
opracowany dla osiggniecia najwyzszej wydajnosci
ogrzewania podtogowego. Przeznaczony do intensywnie
uzytkowanych podtég winylowych montowanych w systemie

ptywajacym.

Zawiera opatentowang technologie akustyczng RSW Barrier,
wyciszajgca podtoge i ograniczajaca przenikanie dzwiekow
do innych pomieszczen.

DOBIERZ IDEALNY PODKtAD:

5"905450

PRZEWODZI
CIEPLO

PODLOGA
WINYLOWA

SALON,
KUCHNIA
- Sredni ruch

OGRANICZA
PRZENIKANIE
DZWIEKOW

N IS=16dB

601836

INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie informacje sa oparte na
naszym doswiadczeniu oraz badaniach.
Réznorodnosé warunkéw aplikacji oraz
zastosowanych materiatéw,
uniemozliwia przetestowanie przez nas
produktu we wszystkich mozliwych do
zaistnienia sytuacjach. Jakos¢ i
funkcjonalno$é produktu zalezy zatem
od oceny wykonawcy w miejscu
instalacji oraz sposobu jego
uzytkowania. W przypadku watpliwosci
nalezy wykonac wtasne préby lub
zasiegnac¢ porady specjalisty na temat
technologii montazu. Podczas
przetwarzania, nalezy przestrzegac
ogdlnych zasad wykonawczych oraz
instrukcji stosowania uzywanych
materiatéw budowlanych. Ze wzgledu
na swdj sktad i technologie produkgji,
produkt moze posiadaé specyficzny
zapach naturalnego kauczuku, ktéry
znika po montazu podtogi. Produkt
zostat przebadany i nie wydziela
szkodliwych substancji (klasa VOC A+).

MONTAZ

Rozwija¢ podktad na przygotowanym
podtozu réwnolegtymi i przylegajacym
podtozu réwnolegtymi i przylegajacymi
pasmami, metalizowana warstwa
paroizolacyjna do géry. Uszczelnié
potaczenia tasma paroizolacyjna.
Zastrzegamy mozliwosci
wprowadzenia zmian w informacjach

o produkcie bez uprzedzenia.
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